
 

 

研究内容研究内容研究内容研究内容のののの概要概要概要概要    ：：：：    可視光応答型光触媒可視光応答型光触媒可視光応答型光触媒可視光応答型光触媒のののの簡易成膜法簡易成膜法簡易成膜法簡易成膜法をををを発案発案発案発案しししし高活性製膜高活性製膜高活性製膜高活性製膜

のののの開発開発開発開発にににに成功成功成功成功しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード 光触媒、製膜、固定化、アルミニウム、酸化チタンナノ粒子、化成処理 
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• 高活性な可視光応答型光触媒 
• 低温焼結（200℃）でアナタース型 TiO2 
• 室温化成処理で省エネ・低コスト 

• 簡易合成で高密着 
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• 可視光空気清浄、水質改善 
• 汚れないブラインド 
• 高変換効率の色素増感型太陽電池 

• 電荷移動制御型電子デバイスなど 

光触媒光触媒光触媒光触媒 TiOTiOTiOTiO2222 ナノナノナノナノ粒子粒子粒子粒子のののの固定化固定化固定化固定化とととと製膜製膜製膜製膜プロセスプロセスプロセスプロセスのののの新開発新開発新開発新開発    
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エッチングエッチングエッチングエッチング 化成処理化成処理化成処理化成処理 
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酸化酸化酸化酸化チタンチタンチタンチタン固着固着固着固着 

Adsorption 

●●●● : ブランクブランクブランクブランク 

◆◆◆◆ : TiO2 (Sol-gel) 

■■■■ : TiO2 (白色皮膜白色皮膜白色皮膜白色皮膜) 

▲▲▲▲ : TiO2(黄色皮膜黄色皮膜黄色皮膜黄色皮膜)  
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図図図図１１１１    可視光下可視光下可視光下可視光下でのでのでのでの化成化成化成化成皮膜皮膜皮膜皮膜のののの光触媒能光触媒能光触媒能光触媒能 
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ペルオキソペルオキソペルオキソペルオキソ酸化酸化酸化酸化チタンチタンチタンチタン 

アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム 

350 450 750 
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